Tűzvédelmi alapismeretek segítőknek

Tűz megelőzése

· A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot!

· Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal áramtalanítsuk a helyiséget és szellőztessünk!

· A helyiség elhagyásakor mindig győződjünk meg arról, hogy az elektromos, ill. gázüzemű berendezéseket a szükséges mértékben üzemen kívül helyeztük!

· Biztosítsuk a tűzoltók beavatkozását, az épület előtti tűzoltási felvonulási területet hagyjuk szabadon!

· Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

· A hőfejlesztő, elektromos és világító berendezéseket, készülékeket, eszközöket úgy kell rögzíteni, elhelyezni, használni, illetve köztük és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek. 

· A fűtőtestekre éghető anyagot helyezni nem szabad.

Teendők tűz esetén

Tűzjelzés 

· A tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell, így aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a tűzjelzési módok valamelyikével jelezni

· A tüzet észlelő, illetve a jelzést vevő haladéktalanul köteles jelenteni a 105-ös, vagy a 112 telefonszámon közvetlenül a tűzoltóság felé, illetve a 104 mentő, vagy 107 rendőrség telefonszámain, akik a jelzést továbbítják a tűzoltóság felé.

· A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

· A tűzeset/káreset pontos helyét (kerület, utca, házszám, épületszám, az épület rendeltetése, szintszáma, az eseménnyel érintett épületszint meghatározása

· Mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelemben (halmazállapot szerint milyen anyagok égnek, milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás veszélyes anyag szabadba jutása következett be)

· Emberélet van-e veszélyben (az építményben tartózkodó személyek életének testi épségének veszélyeztetettsége, behatárolható létszáma)

· A bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonszámot

Tűzoltás

· Tűzoltási feladat a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak mentése, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása

· A dolgozók a tűzoltásban, műszaki mentésben életkoruk, egészségi állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek együttműködni.

· A tűz oltásának felelős irányítója a készenléti egység kiérkezéséig a létesítmény vezetője.

· A dolgozók tűzoltása addig tart, amíg a védőfelszerelés nélkül a tűz kiterjedése, nagysága (füst és hőhatás) azt lehetővé teszi, ill. amíg a készenléti egység meg nem érkezett a tűzeset helyszínére.

Tűzriadó esetén

· A tűzriadó alkalmával minden dolgozó köteles:

· Az általa használt berendezéseket feszültségmentesíteni,

· A területen tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíteni

· A helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyni,

· A tűzoltást vezető utasításait követni, illetve végrehajtani

· Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz tüzének vízzel történő oltása

· Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet, a liftet igénybe venni tilos és életveszélyes. 

· Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füst a levegőnél könnyebb, felülről rétegeződve telíti a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.
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